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编 制 说 明

根据全国有色金属标准化技术委员会2009年标准制（修）定计划，2010年6月29日～7月2日于安徽省黄山市召开了《铝中间合金化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由抚顺铝业有限公司负责YS/T XXX.7-201X《铝中间合金化学分析方法 第7部分：铍含量的测定  依莱铬氰兰R分光光度法》标准的制定工作，由中国铝业股份有限公司郑州研究院、辽宁忠旺集团有限公司进行复验和复核。
本部分主要起草人：原建昌、徐铁玲、王玉玲、张颖。
本部分主要验证人：张 洁、胡 璇、孙明杰。
目前，国内外分析标准中尚无中间合金中高含量铍的测定方法。

我们根据现有的资料，认真进行了条件试验，制定了依莱铬氰兰R分光光度法的分析方法。经反复验证，认为此分析方法结果准确、分析速度快、操作简便，适用于中间合金中0.5%～6.5%的铍量的测定。

在起草标准时，我们虽然广泛调研了河北省、河南省、广东省等企业，但是没有收集到相关含量的样品。
试料用盐酸溶解，以乙二胺四乙酸二钠、酒石酸钠为掩蔽剂，在pH9.5的氨-硝酸铵缓冲溶液中，铍与依莱铬氰兰R（SCR）、溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）形成三元络合物，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度。  
按照样品分析方法，对3个不同加标试样进行了11次平行测定，分析结果见表1。

表1 分析结果
	编号
	结果%
	平均结果
	标准偏差
	加入铍量

（微量）
	回收率%

	1
	3.961、3.917、3.915、3.961、3.926、3.972、 3.928、3.949
	3.942
	0.0232
	3.92
	100.6

	2
	4.856、4.913 、4.913、4.948、4.936、4.948、4.879、4.925
	4.915
	0.0327
	4.90
	100.3

	3
	5.901、5.912、5.935、5.855、5.832、5.924、5.912、5.832
	5.888
	0.0417 
	5.88
	100.1


标准复验单位中国铝业股份有限公司郑州研究院对试验报告进行了复验，重点进行了加标回收试验和样品精密度试验，完全同意试验报告中各项条件试验的结论。按照分析方法，对铝中间合金进行分析，测定结果见表2。
	表2 测定结果

编号
	分析结果

%
	平均值%
	标准偏差
%
	加入铍量

μg
	回收率
%

	1
	3.98、3.96、3.98、3.97、3.97、3.98、3.97、3.96、3.97、3.96、3.99
	3.97
	0.98
	3.95
	99.5

	2
	4.87、4.91、4.91、4.92、4.93、4.90、4.89、4.92、4.91、4.89、4.88
	4.90
	1.85
	5.02
	100.4

	3
	5.91、5.93、5.95、5.95、5.90、5.92、5.91、5.89、5.90、5.91、5.92
	5.92
	1.95
	5.96
	100.2


复核单位辽宁忠旺集团有限公司按照分析方法，模拟样分析实验，分析结果见表3。
表3  分析结果
	铍中间合金试验结果，%　

	加入铍量（µg）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	均值
	标准偏差
	回收率

	3.3
	3.351
	3.297
	3.257
	3.271
	3.284
	3.297
	3.284
	3.351
	3.351
	3.305 
	0.035 
	100.2 

	4.4
	4.472
	4.378
	4.418
	4.405
	4.391
	4.338
	4.445
	4.458
	4.472
	4.420 
	0.044 
	100.5 

	5.5
	5.673
	5.552
	5.606
	5.552
	5.432
	5.512
	5.432
	5.499
	5.526
	5.532 
	0.073 
	100.6 


按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》和GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。
建议颁布本部分为有色金属行业标准；

建议本部分为推荐性有色金属行业标准。

