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废铂重整催化剂烧失率的测定方法

1  范围

本标准规定了石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定方法。
本标准适用于石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定。测定范围：≥0.50％。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
3  方法提要

   试料于820℃灼烧，根据试料失去的质量计算试料的烧失率。

4  仪器和材料

4.1  瓷坩埚（带盖）：30mL。
4.2  坩埚钳。

4.3  干燥器：内置有效硅胶干燥剂。

4.4  天平：精确至0.0001g。

4.5  箱式电阻炉：附温度指示器与自动控制装置，可保持820±20℃。
5  分析步骤

5.1  测量次数

    独立地进行两次测定，取其平均值。
5.2  测定

5.2.1  将瓷坩埚和盖（4.1）置于箱式电阻炉中，控制温度于820℃±20℃灼烧30min。取出稍冷，置于干燥器（4.3）中，冷至室温，称量，精确至0.1mg（m1），重复称量至恒重。

5.2.2  向瓷坩埚中加入约2g试样，称量，精确至0.1mg（m2），重复称量至恒重。

5.2.3  将坩埚盖部分打开，置于箱式电阻炉（4.5）中，控制温度于820±20℃，灼烧3h。

5.2.4  取出稍冷，置于干燥器（4.3）中，冷至室温，盖好坩埚盖，称量，精确至0.1mg（m3），重复称量至恒重。
6  分析结果的计算

    按公式（1）计算试样中烧失率的质量分数
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——灼烧恒重瓷坩埚的质量，单位为克（g）；
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——灼烧前瓷坩埚和样品的质量，单位为克（g）；
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——灼烧后瓷坩埚和样品的质量，单位为克（g）。
分析结果的有效数字保留至小数点后第二位。

7  精密度
7.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况应不超过5％。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

                                  表 1                                      %
	烧 失 率
	2.50
	8.35
	17.68

	重复性限（r）
	0.05
	0.12
	0.25


7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

                                 表 2                                       %
	烧 失 率
	允 许 差

	0.50-5.00
	0.08

	>5.00-10.00
	0.15

	>10.00
	0.30
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