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编制说明
   根据中国有色金属工业协会中色协综字[2010]015号《关于下达2009年第二批有色金属
国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》文件的精神，由中国铝业股份有限公司郑州研究院承担标准YS/T 63.24—201X《铝用炭素材料检测方法 第24部分 预焙阳极CO2反应性的测定  热重法》的起草工作，由  参加起草。
本部分主要起草人： 、 、。
预焙阳极CO2反应性的测定，国内现有的为行业标准，标准号为YS/T 63.24—2006，采用质量损失法测定CO2反应性；本次等同采用ISO 12988-2:2004《铝生产用炭素材料 — 预焙阳极 — 二氧化碳反应性的测定 第二部分 热重法》。本部分对ISO 12988-2:2004进行了以下编辑性修改：

——删除了12988-2:2004的目录、前言、引言和参考文献；

——标准名称按照本系列标准的要求进行了修改；
全国有色金属标准化技术委员会于2010年3月29日～4月1日在上海市召开了2010年度第一次有色金属国家标准和行业标准审定会和讨论会，来自70多个单位的120多名代表参加了会议。会议轻金属分标委会16个单位的22名代表讨论了《铝用炭素材料检测方法（8项分标准）》，对由郑州研究院负责起草修订的7项标准进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，主要修改如下：

1、在前言部分增加“本部分为非仲裁方法。”

2、对翻译过的关键部分进行核对，尽量符合我国国家标准的编写模式。
全国有色金属标准化技术委员会于2010年7月在烟台市召开了有色金属国家标准和行业标准审定会和讨论会，来自70多个单位的120多名代表参加了会议。会议轻金属分标委会6个单位的10名代表讨论了《铝用炭素材料检测方法（8项分标准）》，对由郑州研究院负责起草修订的7项标准进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，主要修改如下：

1、在前言中增加“本部分主要技术性修改见附录B。”这一部分。
2、术语和定义中重新对2.1到2.4进行了定义，同步修改了3中的反应性的叫法。

3、同步修改引用文件中相关标准为国标。
4、为图1、图2加上单位mm。

5、4.11中0.01改为0.02，图2中4改为定位球

6、第6部分为制样，修改7.1，7.3使其通顺。
按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

本部分已达到国际一般水平。

建议颁布本部分为有色金属行业标准。

建议本部分为推荐性行业标准。
