标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《光伏用铜带》行业标准    承办人：         共   页    第    页

标准项目负责起草单位：富威科技（吴江）有限公司    电话：2011年09月09日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理

意见
	备注

	1
	标准名称
	改为“光伏用铜带”
	绍兴力博集团
	同意
	

	2
	2
	删除“GB/T6397”、“GT/T14594”
	标委会
	同意
	

	3
	2
	将“GB/T228”修改为“GB/T228.1”
	标委会
	同意
	

	4
	2
	将“GB/T4340”修改为“GB/T4340.1”
	标委会
	同意
	

	5
	2
	添加YS/T482-2005光电发射光谱法
	标委会
	同意
	

	6
	2
	“GB/T351”改为“GB/T3048.2”
	菏泽广源铜带
	同意
	

	7
	2
	引用文件排序
	中铝洛阳铜业
	同意
	

	8
	3.1.1
	将“TM”状态改为“特软（O70）”
	富威科技
	同意
	

	9
	3.2
	删除“按照欧洲环保标准生产，将限用物质控制在RoSH要求以内”
	各方
	同意
	

	10
	3.3.1
	将表2和表3的先后顺序调换
	方圆检测集团
	同意
	

	11
	3.3.1
	带材厚度和宽度公差表格最后加注单向偏差
	方圆检测集团
	同意
	

	12
	3.3.1
	带材厚度区间划分及偏差数据修订
	十堰益民铜材厂
	同意
	

	13
	3.3.2
	删除标头“带材外形”，侧边弯曲度数据修订
	方圆检测集团
	同意
	

	14
	3.3.3
	删除最后一句
	方圆检测集团
	同意
	

	15
	3.4
	软态和特软态力学性能根据带材厚度细化
	十堰益民铜材厂
	同意
	

	16
	3.5
	O70、O60、H01三个状态的电性能合并
	十堰益民铜材厂
	同意
	

	17
	3.6
	粗糙度归到3.7表面质量内
	方圆检测集团
	同意
	

	18
	3.7.2
	删除
	中铝洛阳铜业
	同意
	

	19
	4.1
	添加化学成分分析方法
	标委会
	同意
	

	20
	4.3
	将“GB/T6397”修改为“GB/T228.1”
	标委会
	同意
	

	21
	4.3
	试样号
	方圆检测集团
	同意
	

	22
	4.4
	电性能仲裁试验方法采用“GB/T3048.2”
	菏泽广源铜带
	同意
	

	23
	4.5
	粗糙度检测按GB/T10610的规定进行
	方圆检测集团
	同意
	

	24
	5.3
	组批中添加每批带材的重量要求
	标委会
	同意
	

	25
	5.4、5.5.1
	取样中注明每炉或每批次
	中铝洛阳铜业
	同意
	

	26
	6.2
	删除具体要求，仅保留引用GB/T8888，并合并7质量证明书
	标委会
	同意
	

	27
	8
	合同内容添加粗糙度
	标委会
	同意
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：   个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：     个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：    个

      ④没有回函的单位数：    个。
