附件一：深圳年会确定的制定项目及重点修订的项目
	制定项目

	序号
	项目名称
	国/行标
	标准类别
	项目提出单位

	1
	钇铝合金
	国标
	产品
	湖南稀土金属材料研究院

	2
	金属铈
	国标
	产品
	赣州虔东稀土集团股份有限公司

	3
	镨钕氧化物
	国标
	产品
	赣州虔东稀土集团股份有限公司

	4
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第18部分：锆量的测定 
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院

	5
	金属钬
	行标
	产品
	有研稀土新材料股份有限公司

	6
	金属铒
	行标
	产品
	有研稀土新材料股份有限公司

	7
	离子型稀土矿山开采安全生产规范
	行标
	基础
	赣州有色冶金研究所

	修订项目

	序号
	标准编号
	原标准名称
	修订标准名称
	国/行标
	标准

类别
	修订单位

	1 
	GB/T 12690.1-2002
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测定碳、硫量
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第1部分： 碳、硫量的测定 高频-红外吸收法
	国标
	方法
	包头稀土研究院、内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

	2 
	GB/T 12690.2-2002
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  重量法测定
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第2部分： 稀土氧化物中灼减量的测定 重量法
	国标
	方法
	赣州有色冶金研究所

	3 
	GB/T 12690.3-2002
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  重量法测定稀土氧化物中水分量
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第3部分： 稀土氧化物中水分量的测定 重量法
	国标
	方法
	赣州有色冶金研究所

	4 
	GB/T 12690.5-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法2)
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第5部分：铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法1) 钴、锰、铁、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法2)
	国标
	方法
	赣州虔东稀土集团股份有限公司(方法1)， 北京有色金属研究总院（方法2）

	5 
	GB/T 12690.6-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铁量的测定 硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第6部分： 铁量的测定 硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法
	国标
	方法
	江阴加华新材料资源有限公司

	6 
	GB/T 5239-2006
	氧化镨
	氧化镨
	国标
	产品
	湖南稀土金属材料研究院

	7 
	XB/T 211-2007
	钐铕钆富集物
	钐铕钆富集物
	行标
	产品
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

	8 
	XB/T 219-2007
	硝酸铈
	硝酸铈
	行标
	产品
	甘肃稀土新材料股份有限公司

	9 
	XB/T 610.1-2007
	钐钴1－5型永磁合金粉化学分析方法  钐、钴量的测定
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 第1部分： 钐、钴量的测定
	行标
	方法
	包头稀土研究院

	10 
	XB/T 610.2-2007
	钐钴1－5型永磁合金粉化学分析方法  钙、铁量的测定
	钐钴永磁合金粉化学分析方法  第2部分： 钙、铁量的测定
	行标
	方法
	包头稀土研究院

	11 
	XB/T 610.3-2007
	钐钴1－5型永磁合金粉化学分析方法  氧量的测定
	钐钴永磁合金粉化学分析方法  第3部分： 氧量的测定
	行标
	方法
	包头稀土研究院

	12 
	XB/T 701-2007
	钐钴1－5型永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度的测定
	钐钴永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度的测定
	行标
	方法
	包头稀土研究院


