国家标准《镨钕镝合金》
送审稿编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

镨钕镝合金主要应用高性能钕铁硼永磁材料等稀土功能材料的生产。二十世纪九十年代以来，随着电子信息产业的迅速掘起，在稀土功能材料领域，钕铁硼永磁材料的生产呈现出了高速增长的趋势。全国稀土永磁协作网预计,全球钕铁硼产业会保持连续增长的势头,年增长率会保持10%以上，2011年将达到8万吨。这使得作为高性能钕铁硼添加剂的镨钕镝合金的需求量将持续增长，2011年将超过2000吨。随着镨钕镝合金应用领域和需求量的不断增加，下游生产厂家对其产品质量提出了更高的要求，因此急需制订该国家技术标准。

本标准的制订对下游钕铁硼永磁材料等稀土功能材料的规模化生产、扩大其推广应用领域有着深远的影响。对于规范镨钕镝合金产品的生产和销售贸易，促进企业技术改造和产品质量的提高，减少生产厂家和用户之间的贸易纠纷，规范镨钕镝合金产品的发展具有非常重要的实际意义。

1.2任务来源

根据稀标委“关于转发2010年稀土国家标准制修订计划的通知” {稀土标委[2111]02号},《镨钕镝合金》国家标准制定计划正式下达，计划编号20100370-T-469，计划完成年限为2012年，负责起草单位为包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检验中心、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限，参加单位为赣州虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。2010年11月，全国稀土标准化技术委员会在广西南宁召开的稀土标准工作年会上进行了任务落实。

1.3起草单位情况

包头稀土研究院是一个以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及专用设备、稀土在传统产业中的应用为研究重点的、全国最大的稀土科研开发机构，是国家242个改制院所之一。建院以来共承担国家科技攻关、“863”项目、省部级以及为企业服务的各类课题1600多项，获省部级重大科技成果和专利300多项，在稀土选矿、稀土冶金、环境保护、稀土功能材料及专用设备、稀土应用等领域的一大批成果，已在生产中得到了成功的应用，为中国稀土工业作出了重大贡献。

上世纪九十年代以来，为了降低钕铁硼永磁材料等稀土功能材料的原料成本，为其提供优质、价廉的重稀土中间合金，取代生产稀土功能材料用单一重稀土金属，包头稀土研究院对氟化物体系电解稀土氧化物生产稀土中间合金工艺进行了研究。2009年，由包头稀土研究院承担的“稀土功能材料用镨钕镝合金的研究”项目通过系统的研究工作，完成了鉴定验收工作。采用该项研究成果在包头稀土研究院实现了镨钕镝合金的工业化生产，所生产的镨钕镝合金成分和产品质量稳定性均达到国内外钕铁硼用户的要求，获得了良好的应用效果。从以上历程可以看出，包头稀土研究院始终处在镨钕镝合金研制、生产的前列，现已建立了镨钕镝合金完整的生产工艺技术条件，同时为镨钕镝合金产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度。
2   本标准编制计划
本标准编制计划如下：

1) 2011年01月—2011年05月：调研、查阅资料，了解国内外镨钕镝合金的生产动态及应用领域的变化，编写标准初稿、编制说明。
2) 2011年06月—2011年07月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。
3) 2011年08月—2011年10月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。
4）2011年11月—2012年04月：召集专家对预审稿进行预审，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《镨钕镝合金》标准的送审稿和报审稿。
3   编制原则与标准的主要内容及工作过程
3.1 编制原则和依据

(1) 本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的规定编写；
(2) 充分满足市场并有利于创新发展的原则； 
（3）本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。 

3.2 标准的主要内容及工作过程

3.2.1产品分类及论据

本标准产品分类主要以稀土总量为依据分为六个牌号，分别适用于不同性能钕铁硼的使用范围。这种分类是按调研时生产厂家和用户要求来划分。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议。拟达到效率最大化。这种分类有利于技术创新，并且在使用事发现不同牌号产品的其他功能。

3.2.2技术指标的确定与论据

任务下达后，《镨钕镝合金》国家标准编制小组按照标准的编制程序，查阅了国内外与永磁材料相关的国际、国家标准、企业标准和技术资料。在反复认真地分析研究基础上，根据近年来国内镨钕镝合金的实际生产、销售和应用的情况，编制了《镨钕镝合金》国家标准草案，经过多次讨论及征求意见，最终形成了《镨钕镝合金》的征求意见稿。根据所征求意见单位反馈回来的建议和意见，对征求意见稿进行修改，形成《镨钕镝合金》的预审稿。
2011年11月，稀土标委会在长沙组织召开了标准预审会，会上对《镨钕镝合金》标准进行了预审，与会专家意见如下:

一、规范性引用文件中增加GB/T17803 稀土产品牌号表示方法；
二、对成分表中将Pr/RE列调整到Dy/RE列后，另外调整Fe含量的指标；
三、试验方法
4.1修改为：产品中稀土总量、氧量、碳量、配分、氯量、稀土杂质及非稀土杂质的测定按GB/T XXXXX镨钕镝合金化学分析方法的规定进行。
四、检验规则
（1）5.4.1修改为：5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。
（2）5.4.2修改为：将所得试样混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。
（3）取消5.4.4产品的可追溯性：产品的制造记录至少要保存2年，若发生产品质量问题可以追溯到每一生产过程。
（4）取消5.4.5中化学成分仲裁分析结果, 以每个样品的检测值作为判据，而不是以平均值作为判据。
会后我们又征询了用户的意见，形成了标准送审稿。
4   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议
此次制定的《镨钕镝合金》新国家标准建议为推荐性国家标准。
5   参考的相关标准和资料
1) GB/T 20892-2007 镨钕合金
2) GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
3) GB/T15676-1995 稀土术语
6  致谢
本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

                                  包头稀土研究院
                                二〇一二年四月二日
