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LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法
第2部分：光谱性能的测定
1. 范围
本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉光谱性能的测定方法。
本标准适用于LED用稀土硅酸盐荧光粉光谱性能测定。
测定范围：200～800nm。
2. 方法原理
    使用氙灯作为激发光源，氙灯发出的光进入激发单色仪后，经过分光产生不同波长的激发光，根据需要用某一波长的激发光，激发样品室里的LED用稀土硅酸盐荧光粉样品，样品发出的光进入发射单色仪后，经过分光产生发射光谱，然后通过光电转换把光信号转变成电信号。同理，固定某一发射波长，而产生激发光谱。
3. 仪器与装置
3.1. 荧光分光光度计：精度1nm，光谱范围200nm ～ 800nm；
3.2. 激发光源：色温5500K～6500K，显色指数大于95的石英玻壳氙灯，在紫外B波段，A波段和可见光区有连续光谱，每10min光输出稳定度优于1%，在整个寿命期内满足上述要求。
3.3. 稳压电源：220V，50Hz，电压稳定度优于1%。
4. 测试条件
4.1. 测试条件
4.1.1. 环境温度：25℃±3。
4.1.2. 相对湿度：≤80%。
4.1.3. 测量过程中，除规定的激发时间内的激发光源照射外，不允许有可见光或紫外光等杂散光干扰。
5. 测试步骤
5.1. 开启氙灯，根据仪器要求稳定10min～30 min。参照仪器使用说明书校正仪器。
5.2. 将试样装入样品槽内，用平面玻璃将试样压平后（注意制样时，使样品槽内每次样品重量和密实程度趋于一致），放到样品室里；
5.3. 以460nm激发波长作为监控波长，作一个发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长；
5.4. 用该发射光谱的峰值波长作为监控波长，作激发光谱扫描，读出激发光谱峰值波长；
5.5. 再用该激发光谱峰值波长作为监控波长，作发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长λ。
6. 测试结果表述
发射峰值波长用λ表示；
7. 精密度
7.1. 重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)采用线性内插法求得。
表1
	试样牌号
	λem(nm)
	重复性限（r）/nm

	201201
	520.6
	3

	201202
	540.6
	4

	201203
	555.9
	4

	201204-1
	579.5
	3

	201204-2
	595.2
	3

	注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。


7.2. 允许差
实验室之间发射光谱分析结果的差值应分别不大于22nm。
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