国家标准《稀土产品牌号表示方法》
编制说明
前言
原标准发布实施时间为1999年，历经十多年的发展，现在的稀土产业，不论是产品种类，还是产品规格，已经有了翻天覆地的变化。近年中国稀土在国际上是倍受“关照”，稀土价值被贬低，稀土贸易争端时有发生。产品牌号在贸易中是重要的信息，是保证贸易标准化的基础，而现今该基础标准不被重视，甚至是大部分没有被采用的原因，实质就是反映了该标准的滞后和不具可操作性，主要有两方面原因：一是该标准中所规定的表示方法可能与现贸易中的使用习惯不一致，所显示的信息不直观，二是十多年来陆续研发成功的新产品没有被纳入，导致起草产品标准时牌号的表示方法无据可依，因此出现重复的，混淆的牌号。所以修订本标准是势在必行的。
1  修订工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）
1.1 任务来源
《稀土产品牌号表示方法》首次发布是1964年9月，1999版的《稀土产品牌号表示方法》取代GB 340-1976《稀土产品牌号表示方法》。1999版标准由全国稀土标准化技术委员会秘书处负责起草修订，参加起草单位有上海跃龙有色金属有限公司、甘肃稀土公司、包钢稀土集团办公室、包头稀土研究院、广州珠江冶炼厂。主要起草人有杨锐、朱玉华、亢锦文、罗建平、刘长沂、姜关祥、辛模良、马婕、李文英、陈自斌、路云岩。2011年4月湖南长沙标准工作会议，江阴加华新材料资源有限公司提出立项申请，2011年11月获得国家标准化管理委员会批准立项，2012年4月广西桂林稀标委组织任务落实，《稀土产品牌号表示方法》由江阴加华和包钢稀土共同负责起草修订，江阴加华为第一负责单位，19家单位报名参加该项工作。任务计划完成时间为2013年。
1.2 起草单位情况
江阴加华新材料资源有限公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇、高纯氧化钇铕是公司的主要产品，公司产品销售立足于国际市场，产品远销韩国、日本、澳大利亚、美国等世界各地，在国际上设立多家销售公司，形成自己独特的销售网络。多年来，公司一直致力于稀土标准化工作，起草或参与起草过各类标准达几十项，为稀土标准的发展和提高作出了一定的贡献。 
1.3   主要工作思路
根据相关会议精神，我公司组建了标准制修订小组，主要有质管办、总工办、技术科组成,同时邀请销售、采购处人员参加。主要工作思路如下:
1.3.1  确立《稀土产品牌号表示方法》国家标准修订遵循的基本原则；
1.3.2  申报《稀土产品牌号表示方法》国家标准修订计划；
1.3.3  对生产、使用厂家、各企业和研究院所进行调研、收集资料；
1.3.4  通过因特网查阅相关《稀土产品牌号表示方法》的标准；
1.3.5  参照原标准，确定《稀土产品牌号表示方法》修订思路；
1.3.6  组织会议讨论，听取专家、代表意见和建议；
1.3.7  设立各领域牵头单位，汇编各领域内牌号表示方法；
1.3.8  各领域牵头征求意见；
1.3.9  起草单位收集和处理各领域牵头单位反馈的信息，编制出征求意见稿；
1.3.10  参加预审会，进一步完善，送审。
2  制定原则
本标准在修定时以遵守国家法律法规为基础,同时遵循标准起草四大原则
（1） 充分满足市场要求；
（2） 经济合理；
（三）有利于创新发展；
（四）满足GB/T1.1及相关标准标准的结构和编写规则要求。
3  标准情况介绍
为保证标准的编制水平，江阴加华新材料有限公司成立了标准编制小组，选择性的进行了企业调研，结合包院《术语》标准起草情况和相关信息，基本掌握了解稀土加工行业近几年的产品发展动态。标准修订过程中经过多次征询意见和会议讨论，期间标准稿经过较大调整，使之更贴近现有企业实际使用习惯，现已形成目前标准预审稿。
3,1 四次讨论会情况介绍
第一次会议：
2012年4月广西桂林标准会议，在完成任务落实后，在稀标委的组织下，与会单位一起进行了第一次专题讨论会，起草单位江阴加华向与会代表简单介绍了修订该标准的背景情况，修订思路，项目进度，协作信息和工作要求，讨论会最后形成以下内容：
1、会议认为，尽管现有标准《稀土产品牌号表示方法》GB/T 17803-1999在目前被采用的程度有限，但作为稀土大国，基础标准是行业规范化的一种手段，要求通过本次修订提高本标准的水平，提高其适用性。
2、会议要求《稀土产品牌号表示方法》起草修订项目组，认真及时开展相关工作，在以GB/T 17803-1999为蓝本的基础上，广泛征求各单位意见，对重点企业，科研部门进行必要的走访或函访，以便能掌握更多的信息，为更科学、更合理地完成本标准的修订提供保证。
3、会议要求参加本标准修订的所有单位按照江阴加华下发的信息征询表要求，尽可能全面的提供产品信息，提出对牌号的要求和各自相关方的要求。
4、会议最后确定，2012年第二次标准会议将进行实质性讨论,2012年年底前将完成意见征求稿, 2013年第一次标准会议将进行预审,本项目最终完成时间为2013.11月份最后一次标准会议。
第二次会议：
2012年11月广州深圳标准会议，起草单位结合前期收集到的信息，向与会代表再次介绍了《稀土产品牌号表示方法》起草修订思路与建议，与会专家积极响应，提出了一些较好的建议。
会议认为：
1、该标准属于推荐性标准，大家都很少采用，为此还需要稀标委多做些推广传工作，以便更多的人了解它。
2、牌号是为了方便大家工作，所以还需要尽可能地与企业实际相衔接，但完全推翻原标准也不现实，因为这将涉及到其他标准都要做相应的修改，这将是一项浩大的工程，再说原标准也具有一定的代表性和科学性，为此，与会专家一致认为，完全推翻数字牌号不合适，还是在原数字牌号标准的基础上再完善即可，主要是增加新增加的产品，同时对新增的产品重新进行代码分配，必要时可以在特殊产品方面增加附录以便查询。
3、基于包头稀土研究院在《术语》方面完成了大量的产品信息收集、汇总工作，给《稀土产品牌号表示方法》的修订奠定了良好的基础，会议建议《稀土产品牌号表示方法》和《术语》尽可能在产品排序方面一致起来，以便能对照使用。为了进一步做好本标准的后续工作，要求参加本标准的起草单位根据术语中所列产品名称，根据本单位产品实际情况整理出每一个产品的具体规格，以便起草单位能根据你们提供的信息，确定牌号分类每一层适用的代码。征询意见的收集与汇总工作在2013年2月底前完成。会议确定了各领域牵头单位和具体负责项目：1、江阴加华负责稀土矿产品、富集物、单一稀土氧化物及其化合物；2、有研稀土负责稀土合金；3、包头稀土研究院负责稀土新材料、稀土应用产品；4、厦门通士达负责稀土发光材料；甘肃稀土公司稀土抛光粉由负责；  5、江西虔东负责稀土金属及混合稀土金属。
4、会议决定，结合本标准修订进度，原计划（2012年年底前完成意见征求稿, 2013年4月标准会议进行预审, 2013.11月份标准会议进行终审）将相应往后延续一期。
第三次会议：
2013年4月北京标准会议，与会代表第三次对《稀土产品牌号表示方法》进行讨论，本次讨论会起草单位提供了标准文本，各企业单位代表根据标准文本编制的产品表示方法，结合现有产品结构情况，例举了一些产品牌号表示方法存在的困难，会议最终决定，面对所存在的困难（特殊产品用纯数字表示方式无法执行，表达的意思不清、编号混乱等），需要以事实关注点，尊重客观事实，与会代表一致要求，解禁原数字表示方式，建议采用字母、文字、数字组合方式来表示，具体工作由各牵头单位负责，在本领域内设计出最佳的产品牌号表示方法，会议建议牵头单位首先编制出具体方案，然后在领域内广泛征求意见，取得一致后反馈给起草单位汇总，会议要求本工作严格按照进度开展工作，具体时间计划是5月底前牵头单位完成表示方式方案设计，6月中旬完成领域内意见征求，7月上旬汇总给起草单位，7月中旬起草单位汇总参加标准会议讨论。
第四次会议：
2013年7月山东烟台标准会议，由于部分牵头单位生产任务繁重，负责标准工作的人员业务繁忙，至会议召开前起草单位未能全部收集到由牵头单位完成的文稿，因此此次会议讨论模式是由各牵头单位分别报告工作情况，介绍各自领域内产品表示方法方案和可能存在的问题，会议最后认为：从所交流的具体情况来看，各牵头单位确实做了大量的工作，总体上各领域展示的方案是可行的，会议要求牵头单位仍需进一步完善各方面工作，特别是一些新产品的表示方法，需要继续斟酌，会议要求8月份前各牵头单位完成各自负责的工作，9月份起草单位完成汇总，编制出意见征求稿并发送，10月份意见收集处理形成预审稿，11月份参加会议审定。
3.2 标准修订情况
3.2.1  范围
     调整了原标准所述“本标准规定了稀土产品数据号牌表示方法。本标准适
用于稀土矿、稀土元素和钍元素的冶炼、加工及其他稀土产品的六位数阿拉伯数字（以下简称数字）牌号表示方法。”，调整为“本标准规定了稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、希特发热材料及其他稀土产品牌号表示方法。本标准适用于稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、希特发热材料及其他稀土产品的牌号表示方法。”
3.2.2  术语与定义
删除原“数字牌号”定义；
调整“产品牌号”定义；
新增“牌号的组成、单一稀土氧化物、混合稀土氧化物、稀土金属、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土功能材料”定义。
3.2.3  术语与定义
调整了产品分类内容，新增了磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料等产品类别。
3.2.4  牌号表示方法
    总体：取消原六位数字表示方法，改用元素符号、或字母加数字组合式表示方法
稀土矿产品：稀土矿产品的牌号由稀土矿产品英文首字母和阿拉伯数字组成。
单一稀土化合物（包括氧化物和盐类）：单一稀土化合物的牌号由单一稀土化合物分子式、阿拉伯数字和特定字母组成。
混合稀土化合物（包括氧化物和盐类）：混合稀土化合物产品牌号由构成混合稀土化合物的分子式、阿拉伯数字和特定元素符号组成。
单一稀土金属： 单一稀土金属的牌号由的单一稀土金属元素符号、阿拉伯数字和特定字母组成。
混合稀土金属： 混合稀土金属的牌号由构成混合稀土金属的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。
稀土合金：稀土合金的牌号由构成合金的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。
钕铁硼磁性材料
烧结钕铁硼磁体：烧结钕铁硼磁体的牌号由构成烧结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。
粘结钕铁硼磁体：粘结钕铁硼磁体的牌号由构成粘结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。
快淬钕铁硼磁粉：快淬钕铁硼磁体的牌号由构成快淬钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。
稀土储氢材料：稀土储氢材料牌号由构成稀土储氢材料的元素符号、阿拉伯数字和英文字母组成。
稀土发光材料： 稀土发光材料的牌号由发光材料英文首字母和阿拉伯数字组成。
稀土抛光粉产品： 稀土抛光粉产品的牌号由抛光粉英文首字母和阿拉伯数字组成。
铽镝铁大磁致伸缩材料：铽镝铁大磁致伸缩材料的牌号由构成铽镝铁大磁致伸缩材料的元素符号和阿拉伯数字组成。
磁制冷材料：磁制冷材料的牌号由构成磁制冷材料的元素符号和阿拉伯数字组成。
稀土催化材料：稀土催化材料的牌号由催化剂英文的缩写字母和阿拉伯数字组成。
稀土发热材料：稀土发热材料的牌号由构成稀土发热材料的元素符号和数字组成。
4. 征求意见情况
    由于本标准涉及范围广，产品规格多，产品构成成分复杂，因此各牵头单位在组稿过程中面临了许多困难，但最终通过各方努力，通过不断交流沟通，现已基本将现有产品纳入本标准范畴中，可以有效的指导各类产品牌号表示方法的使用，在整个编制过程中，相关单位提出了一些建议和意见，我们及时评价，合适的采纳进标准中，由于时间原因，目前并没有发出意见征求稿，所以所收集的意见和建议并不是很多，希望大家在本次预审会上多提意见和建议，包括会后仍希望大家关注，以便能使本标准在终审前得到更好的改进，部分建议汇总在意见处理表中，详见《意见处理汇总表》。
5. 预期效果  
本标准的建立将为生产、应用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产流程、贸易等进一步规范化，使稀土各种产品（特别是新产品）在设定产品牌号时均可以有据可依，从而促进标准化生产管理。产品牌号在贸易中是重要的信息，是保证贸易标准化的基础，同时基础标准是行业规范化的一种手段，通过本次修订，提高了本标准的水平，提高了其适用性。
6.致谢
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