
国家标准《离子型稀土矿混合稀土氧化物》
编制说明
1工作简况

1.1任务背景

离子型稀土矿混合稀土氧化物是稀土行业主要源头产品之一，江西南方稀土高技术股份有限公司（下简称“南方高技术公司”）当时制定该标准时，离子型稀土在江西发现和开采的较多，主要是根据江西离子型稀土规模生产企业的稀土配分类型、生产工艺、稀土分离企业工艺要求及当时市场对计价元素要求等因素制定的。经过近十年的发展变化，全国多地发现的离子型稀土种类增多，市场对混合稀土氧化物的要求也有所变化；原标准已不能完全适应新的要求，需进行必要的修订。因此南方高技术公司向稀标委提出修订申请。
1.2任务来源

根据稀土标委[2011] 26号文、[2012] 12号文，同意对原标准进行修订，并由南方高技术公司负责起草。在2012年7月哈尔滨稀土工作会议上落实了《离子型稀土矿混合稀土氧化物》国标修订的工作任务，确定了该标准修订时间安排，完成时间为2014年。

1.3起草单位简介

江西南方稀土高技术股份有限公司是由赣州有色冶金研究所为主发起人，联合湖南稀土金属材料研究所，赣州南方稀土矿冶有限责任公司，北京中科三环高技术股份有限公司，中国有色金属工业技术开发交流中心，中国稀土开发公司和中国有色金属进口江西公司共同发起设立的股份有限公司，是国家重点高技术企业。公司拥有稀土原料开采、稀土分离、稀土金属冶炼、稀土金属材料加工应用的完整生产体系。单位首先发现并命名了南方离子吸附型稀土矿，发明了南方离子型矿的开采工艺；公司所承担的多个稀土科研课题列入了国家“八五”攻关项目，其中《离子型稀土原地浸矿新工艺研究》被评为国家重大科技成果和十大国际领先重大科技成果。是国内最早研发稀土金属冶炼万安级电解炉的单位，是国内目前唯一一家实现了2.5万安级电解槽工业化生产的单位，为国家节能减排作出了贡献。
1.4主要工作过程

根据任务落实会议要求，确立了《离子型稀土矿混合稀土氧化物》标准修订应遵循的基本原则，制定了完成修订任务的方案和计划，及时开展了相关工作。

（1）收集了江西、福建、广东、广西、湖南等地新增离子型稀土矿的配分类型；
（2）走访相关生产企业（矿山开采企业），了解收集企业近十年来产品种类，规格及相关意见；

（3）走访相关用户企业（稀土分离企业），了解收集企业近十年来对混合氧化稀土有哪些新的要求和意见；

（4）根据分析方法更新情况，调整了新的仲裁分析方法；

（5）综合调研情况，编写征求意见稿发送或电话通知或面对面交流计22家相关企业。其中书面反馈意见计10家，口头或电话反馈意见计6家。还有6家暂无反馈意见。综合各家反馈意见，形成草案稿。
2标准编制原则和主要内容

2.1本标准编制的原则

   （1）本标准根据GB/T1.1-2009的有关规定进行编写；

   （2）充分考虑产品生产企业，产品使用企业及市场需求的原则；

   （3）本标准编制过程中遵循了“合理性”、“实用性”的原则。

2.2本标准的主要内容和论据
   （1）本标准产品分类主要以稀土配分量为依据，划分十个牌号，基本适用全国各地不同的离子型稀土矿类型。这种分类在调研时，考虑了各方和市场的要求，为生产、使用、贸易方提供最佳建议。

（2）技术指标的确定

本标准的修订是在原标准的基础上，根据目前实际情况，结合供、需双方和贸易对产品指标意见，在中、重稀土类型之间增加了二个牌号，并增加了非稀土二氧化硅的指标，使本标准更具代表性、经济合理性和可操作性。
3 主要修订内容

3.1将原牌号191012E、191012F内容调为新增的二个牌号，其他牌号依次往下移；

3.2增加Nd2O3和Pr6O11的综合指标；

3.3将原Y2O3指标全部单列；

3.4增加非稀土杂质SiO2的指标；

3.5去掉原La2O3的单列指标。
4 与国外产品对比情况

 目前国外暂时还没公开报导发现有类似的离子型稀土矿产品，暂无法进行对比。

5 本标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准继续作为推荐性标准。

6 预期效果

本标准的建立将为生产、使用、贸易三个方提供最基本的技术依据，有利于生产、使用方能合理调整生产工艺，高效低耗地生产或使用本产品。
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