YS/T XXX-XXXX 

YS/T XXX-XXXX 


[image: image1.jpg]REAREXMETILMESAS %246



  









前    言
本标准代替YS/T 13-2007《高纯四氯化锗》。

本标准与YS/T 13-2007相比，主要有如下变动：

——将《高纯四氯化锗》修订为《光纤用四氯化锗》；
——将牌号GeCl4-05删除。
本标准的附录A、附录B修订为配套分析方法标准。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：中锗科技有限公司。
本标准主要起草人： 
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 13—1991
——YS/T 13—2007
高 纯 四 氯 化 锗（光纤用四氯化锗）

范围 
本标准规定光纤用四氯化锗的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存等。

本标准适用于以粗四氯化锗为原料，经提纯工艺制备的高纯四氯化锗。产品用于 石英光导纤维的掺杂剂。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 602   化学试剂杂质测定用标准溶液的配制
GB/T 6040  红外光谱分析方法通则
产品分类

3.1  标记

　 产品标记表示方法为：

 GeCl4-0□-□

□中的阿拉伯数字表示产品等级，产品不分级，该部分可以省略。

                             “0”表示高纯，“0”后的阿拉伯数字表示产品纯度百分含量“9”的个数。

                             表示四氯化锗

3.2  分类

产品按纯度分为：GeCl4-08、GeCl4-07、两个牌号。

要求

4.1  外观

　 产品为无色透明液体，不得有悬浮物和沉淀物。

4.2  化学成分

　 产品的主要化学成分应符合表1的规定。

表1  主要化学成分
	化学成分
	GeCl4-08
	GeCl4-07

	GeCl4含量
	≥99.999999%
	≥99.99999%

	Cu
	≤0.5×10-9（0.5PPb）
	≤2.0×10-9（2.0PPb）

	Mn
	≤0.5×10-9（0.5PPb）
	≤2.0×10-9（2.0PPb）

	Cr
	≤1.0×10-9（1.0PPb）
	≤2.0×10-9（2.0PPb）

	Fe
	≤2.0×10-9（2.0PPb）
	≤5.0×10-9（5.0PPb）

	Co
	≤1.0×10-9（1.0PPb）
	≤2.0×10-9（2.0PPb）

	Ni
	≤1.0×10-9（1.0PPb）
	≤2.0×10-9（2.0PPb）

	V
	≤1.0×10-9（1.0PPb）
	≤5.0×10-9（5.0PPb）


4.3  红外吸收峰透过率

产品GeCl4-08牌号按4000 cm-1～1000cm-1范围内红外吸收峰透过率的不同，分为两个等级GeCl4-08 -1，GeCl4-08-2，见表2。

表2  红外吸收峰透过率

	红外吸收峰位置
	GeCl4-08-1
	GeCl4-08-2
	GeCl4-07

	3610±2cm-1（GeCl3OH）
	≥95%
	≥90%
	≥95%

	2970 cm-1～2925 cm-1 (CH)
	≥90%
	≥90%
	≥90%

	2860 cm-1～2830 cm-1 (HCl)
	≥90%
	≥90%
	≥90%


检验方法

5.1  产品外观质量用目视检查。

5.2  产品中铁、钴、镍、铜、铬、锰、钒等杂质含量用电感耦合等离子质谱仪测定。 

5.3  红外吸收峰透过率用傅立叶变换红外光谱仪测定。

检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1   产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2   需方可对收到的产品进行复验。若复检结果与本标准的规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提供复验报告，由供需双方协商解决。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每个独立包装的产品为一批。独立包装规格视用户要求而定。

6.3  取样
金属杂质检验时由检验部门直接从产品的独立包装容器中取1个试样，样品通过洁净的管道进入样品瓶中，红外杂质检验时由检验部门直接从产品的独立包装容器中取1个试样，样品通过洁净的管道进入样品池。

6.4  检验项目

检验项目包括外观、金属杂质、红外吸收峰透过率。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  外观、金属杂质检验不合格，则判定该批产品不合格。

6.5.2  样品在4000cm-1～1000cm-1范围内吸收峰透过率不能满足表2的规定时，应取双倍数量试样进行重复检验。重复试验的结果仍不能满足表2的规定，则判定该批产品不合格。
包装、标志、运输、贮存及质量证明书
7.1  包装

包装容器的材质应保证产品的质量不受污染，严禁因材质缺陷导致四氯化锗泄漏。

7.2  标志

外包装上应喷有“防水”、“不准倒置”标志（如包装容器为玻璃或石英瓶还应有“易碎”标志），产品名称、UN编号、危险品类别、包装等级和供方名称。

7.3  运输
运输方式以陆运和水运为主。运输过程中严禁倒置，防止碰撞，并防雨。
7.4  贮存
产品应放在干燥、阴凉、通风的地方贮存，产品自罐装之日起保质期为1年。

以上条款必须符合联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》

7.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)供方名称、地址、电话、传真；

b)产品名称；

c)产品编号；

d)批号；

e)净重；

f)各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g)本标准编号；

h)出厂日期。

订货单(或合同)内容

订购本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品编号；

c)重量；

d)本标准编号；

e)其他。
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