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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1.范围
	 第二阶中“本标准适用于以锡精矿为原料的所有…”改为“本标准适用于以含锡物料为原料的所有”。
	 广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	 采纳
	 

	2
	3.术语、定义
	删除3.2工序实物单耗。
	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司

	采纳
	 

	3
	4 .技术要求
	对现有锡冶炼企业单位产品综合能耗限额限定值分别进行了修改：炼前工序由55kgce/t修改为50kgce/t，还原熔炼工序由1100kgce/t修改为1050kgce/t，炼渣工序由1000kgce/t修改为3100kgce/t（处理物料平均含锡≤6%）和2600kgce/t（处理物料平均含锡＞6%），精炼工序由240kgce/t修改为200kgce/t，综合能耗由2750kgce/t修改为2400kgce/t。


	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	采纳
	

	4
	4.技术要求
	对新建锡冶炼企业单位产品综合能耗限额准入值分别进行了修改：还原熔炼工序由900kgce/t修改为850kgce/t，炼渣工序由850kgce/t修改为2800kgce/t（处理物料平均含锡≤6%）和2400kgce/t（处理物料平均含锡＞6%），精炼工序由190kgce/t修改为160kgce/t，综合能耗由2400kgce/t修改为2000kgce/t。


	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	采纳
	

	5
	4.技术要求
	对锡冶炼企业单位产品综合能耗限额先进值分别进行了修改：炼前工序由35kgce/t修改为40kgce/t，还原熔炼工序由800kgce/t修改为750kgce/t，炼渣工序由750kgce/t修改为2500kgce/t（处理物料平均含锡≤6%）和2200kgce/t（处理物料平均含锡＞6%），精炼工序由140kgce/t修改为120kgce/t，综合能耗由2100kgce/t修改为1600kgce/t。
	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	采纳
	

	6
	5.1.5锡冶炼单位产品能耗的计算原则
	文字表述修改为“锡冶炼各工序能耗的计算，按各工序同一计划统计期内本工序产出的实物产品计算工序能耗。…….”
	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	采纳
	

	7
	5.3
	对“计算范围”作部分修改内容。


	广西华锡集团股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司、云南个旧自立矿冶有限公司
	采纳
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
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说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  9 个；
②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  5 个；回函并有建议或意见的单位数：  5 个

③收到《征求意见稿》后，没有回函但电话联系的单位数： 4 个

④没有回函也没有电话联系的单位数： 0 个。
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