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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	0
	将标准名称修改为电机整流子用银无氧铜带材
	标委会
	采纳
	

	2
	3.1.1
	增加带材的牌号TU Ag0.3、状态1/2硬（H02）、修改规格为厚度0.25~5.0、宽度50~310
	
	采纳
	

	3
	3. 2
	修改带材的化学成分其中TU Ag0.03的Ag含量≥0.034，当化学成分有特殊要求时，按照供需双方协商确定。
	中铝洛铜
	采纳
	

	4
	3.3.1
	修改带材厚度允许公差，如厚度范围0.25~0.5的公差要求普通级修改为±0.020，较高级修改为±0.015.
修改带材宽度允许偏差，如厚度范围0.25~0.5的宽度公差修改为±0.10。
	
	采纳
	

	5
	3.4
	增加TU Ag0.03的H02状态力学性能
增加TU Ag0. 3的H02和H04状态力学性能
	
	采纳
	

	6
	3.5
	增加和修改TU Ag0.03、TU Ag0. 3的电学性能
	山西春雷

	采纳
	

	7
	3.6
	修改为带材表面应光滑、清洁，不允许有分层、起皮、裂纹、氧化、气泡、划伤、夹杂、辊印等不良现象；同时不允许有其他任何影响使用的缺陷。

	
	
	

	8
	7
	增加：化学成分。

	
	采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：   个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：  个；

    （4）没有回函的单位数： 个。 
