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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理 意见
	备注

	1
	3.7
	增加“基材金属厚度比率用差减法所得”
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	2
	4.4
	将表2的“包覆率和重量比”分栏列出
	有色金属标准所、中铝洛铜、铜铅锌质检中心
	采纳
	规范表述

	3
	图1
	标准中涉及的图的备注箭头采用     “      ”。
	中铝洛铜
	采纳
	规范表述

	4
	图1
	 标准中标注的数字“1、2”修改为字
母“a、b”。
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	5
	4.5
	“其允许偏差为±10％”应为“其允许偏差为±10％δ”。
	中铝洛铜
	采纳
	规范表述

	6
	4.6.4
	删除“CSC板带应平直，不应有严重扭曲，允许有轻微波浪”。
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	7
	4.6.4
	“4.6.4.1、4.6.4.2”修改为       “4.6.4、4.6.5”。
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	8
	表7
	增加厚度栏
	安徽精诚铜业
	采纳
	规范表述

	9
	4.7
	删除“覆层金属重量比不大于15%的”和   表注1的内容。
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	10
	4.10
	“对于O61状态的CSC板带的显微组织没有最小和最大晶粒度要求，但金属应完全再结晶”修改为“对于O61状态的CSC板带基材钢的显微组织应完全再结晶”。
	有色金属标准所
	采纳
	规范表述

	11
	4.11 表11
	“反复弯断试验”修改为“反复弯曲试验”。
	
	采纳
	规范表述

	12
	4.12
	“不允许有明显的”修改为“不允许有”
	苏州金江铜业
	采纳
	简化表述

	13
	4.13.1
	“厚度”修改为“总厚度”
	山西春雷铜材
	采纳
	规范表述

	14
	5.3
	“覆层厚度”修改为“包覆率”，并增加包覆率的检测内容。
	有色金属标准所
	采纳
	试验要求

	15
	表10
	“必须”修改为“每一批”。
	
	采纳
	规范表述

	16
	表11
	（每批2个）修改为角注。
	
	采纳
	规范表述

	17
	附录A
	增加涂层测厚仪的检测方法内容。
	
	采纳
	试验要求


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 9  个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 6 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6 个；

    （4）没有回函的单位数：3个。 
