附件1：                           稀土标委会秘书处推荐2014~2015年稀土国家、行业标准项目制修订计划（复审、讨论）

	序号
	标准编号
	标准名称
	国/行标
	标准
类别
	原标准负责起草单位
	备注

	1. 
	GB/T 20893-2007
	金属铽
	国标
	产品
	包头稀土研究院
	复审

	2. 
	GB/T 13558-2008
	氧化镝
	国标
	产品
	甘肃稀土公司
	复审

	3. 
	GB/T 14635-2008
	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	4. 
	GB/T 15071-2008
	金属镝
	国标
	产品
	北京有色金属研究总院
	复审

	5. 
	GB/T 16661-2008
	碳酸铈
	国标
	产品
	江西金世纪新材料股份有限公司
	复审

	6. 
	GB/T 18116.2-2008
	氧化钇铕化学分析方法 氧化铕量的测定
	国标
	方法
	上海跃龙有色金属有限公司
	复审

	7. 
	GB/T 18882.1-2008
	离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定
	国标
	方法
	赣州有色冶金研究所
	复审

	8. 
	GB/T 18882.2-2008
	离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 EDTA滴定法测定三氧化二铝量
	国标
	方法
	赣州有色冶金研究所
	复审

	9. 
	GB/T 23595.1-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第1部分：光谱性能的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	10. 
	GB/T 23595.2-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第2部分：相对亮度的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	11. 
	GB/T 23595.3-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第3部分：色品坐标的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	12. 
	GB/T 23595.4-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第4部分：热稳定性的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	13. 
	GB/T 23595.5-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第5部分：pH值的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	14. 
	GB/T 23595.6-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第6部分：电导率的测定
	国标
	方法
	厦门通士达新材料有限公司
	复审

	15. 
	GB/T 23594.1-2009
	钐铕钆富集物化学分析方法 第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法
	国标
	方法
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	复审

	16. 
	GB/T 23594.2-2009
	钐铕钆富集物化学分析方法 第2部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法
	国标
	方法
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	复审

	17. 
	GB/T 23593-2009
	钇铕钆氧化物
	国标
	产品
	宜兴新威利成稀土有限公司
	复审

	18. 
	GB/T 23592-2009
	摩托车排气净化催化剂
	国标
	产品
	昆明贵研催化剂有限责任公司
	复审

	19. 
	GB/T 23591-2009
	镧铈铽氧化物
	国标
	产品
	宜兴新威利成稀土有限公司
	复审

	20. 
	GB/T 23590-2009
	氟化镨钕
	国标
	产品
	宜兴新威利成稀土有限公司
	复审

	21. 
	GB/T 23589-2009
	草酸钆
	国标
	产品
	宜兴新威利成稀土有限公司
	复审

	22. 
	GB/T 23588-2009
	钕铁硼废料
	国标
	产品
	赣州虔东稀土集团股份有限公司
	复审

	23. 
	GB/T 18881-2009
	汽油车排气净化催化剂
	国标
	产品
	昆明贵研催化剂有限责任公司
	复审

	24. 
	GB/T 16484.1-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第1部分：氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	25. 
	GB/T 16484.2-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第2部分：氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	26. 
	GB/T 16484.3-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第3部分：15个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	27. 
	GB/T 16484.4-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第4部分：氧化钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	28. 
	GB/T 16484.5-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第5部分：氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	29. 
	GB/T 16484.6-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	30. 
	GB/T 16484.7-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第7部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	31. 
	GB/T 16484.8-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第8部分：氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	32. 
	GB/T 16484.9-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第9部分：氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	33. 
	GB/T 16484.10-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第10部分：氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	34. 
	GB/T 16484.11-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第11部分：氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	35. 
	GB/T 16484.12-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第12部分：硫酸根量的测定  比浊法（方法1） 重量法（方法2）
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	36. 
	GB/T 16484.13-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第13部分：氯化铵量的测定  蒸馏—滴定法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	37. 
	GB/T 16484.14-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第14部分：磷酸根量的测定  锑磷钼蓝分光光度法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	38. 
	GB/T 16484.15-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第15部分：碳酸轻稀土中氯量的测定 硝酸银比浊法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	39. 
	GB/T 16484.16-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第16部分：氯化稀土中水不溶物量的测定  重量法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	40. 
	GB/T 16484.18-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第18部分：碳酸轻稀土中灼减量的测定  重量法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	41. 
	GB/T 16484.20-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第20部分：氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	42. 
	GB/T 16484.21-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第21部分：氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	43. 
	GB/T 16484.22-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第22部分：氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	44. 
	GB/T 16484.23-2009
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第23部分：碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定  重量法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	45. 
	GB/T 12690.4-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法
	国标
	方法
	包头稀土研究院
	复审

	46. 
	GB/T 12690.7-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法
	国标
	方法
	包头稀土研究院
	复审

	47. 
	GB/T 12690.8-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	48. 
	GB/T 12690.9-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 氯量的测定 硝酸银比浊法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	49. 
	GB/T 12690.10-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 磷量的测定　钼蓝分光光度法
	国标
	方法
	包头稀土研究院
	复审

	50. 
	GB/T 12690.11-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 镁量的测定　火焰原子吸收光谱法
	国标
	方法
	江西金世纪新材料股份有限公司
	复审

	51. 
	GB/T 12690.12-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钍量的测定　偶氮胂III分光光度法和电感耦合等离子体质谱法
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	52. 
	GB/T 12690.13-2003
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钼
、钨量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法
	国标
	方法
	包头稀土研究院
	复审

	53. 
	GB/T 12690.14-2006
	稀土金属及其氧化物化学分析方法　钛量的测定
	国标
	方法
	包头稀土研究院
	复审

	54. 
	GB/T 12690.15-2006
	稀土金属及其氧化物化学分析方法　钙量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	55. 
	GB/T 18115.1-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	56. 
	GB/T 18115.2-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	57. 
	GB/T 18115.3-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	58. 
	GB/T 18115.4-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	59. 
	GB/T 18115.5-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	60. 
	GB/T 18115.6-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	61. 
	GB/T 18115.7-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	62. 
	GB/T 18115.8-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	63. 
	GB/T 18115.9-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	64. 
	GB/T 18115.10-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	65. 
	GB/T 18115.11-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	66. 
	GB/T 18115.12-2006
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定
	国标
	方法
	北京有色金属研究总院
	复审

	67. 
	GB/T 18115.13-2010
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分：铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	江阴加华新材料资源有限公司
	复审

	68. 
	GB/T 18115.14-2010
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分：镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定
	国标
	方法
	讲阴加华新材料资源有限公司
	复审

	69. 
	GB/T 18115.15-2010
	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分：镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和钇量的测定
	国标
	方法
	江阴加华新材料资源有限公司
	复审

	70. 
	XB/T 502-2007
	钐钴1-5型永磁合金粉
	行标
	产品
	上海跃龙新材料股份有限公司
	复审

	71. 
	XB/T 220-2008 
	铈铽氧化物
	行标
	产品
	广东珠江稀土有限公司
	复审

	72. 
	XB/T 221-2008 
	硝酸铈铵
	行标
	产品
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	复审

	73. 
	XB/T 222-2008 
	氢氧化铈
	行标
	产品
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	复审

	74. 
	XB/T 501-2008
	六硼化镧
	行标
	产品
	湖南稀土金属材料研究所
	复审

	75. 
	XB/T 601.1-2008
	六硼化镧化学分析方法  硼量的测定  酸碱滴定法
	行标
	方法
	湖南稀土金属材料研究院
	复审

	76. 
	XB/T 601.2-2008
	六硼化镧化学分析方法  铁、钙、镁、铬、锰、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	行标
	方法
	湖南稀土金属材料研究院
	复审

	77. 
	XB/T 601.3-2008
	六硼化镧化学分析方法  钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	行标
	方法
	湖南稀土金属材料研究院
	复审

	78. 
	XB/T 601.4-2008
	六硼化镧化学分析方法  碳量的测定 高频感应燃烧红外线吸收法测定
	行标
	方法
	湖南稀土金属材料研究院
	复审

	79. 
	XB/T 601.5-2008
	六硼化镧化学分析方法  酸溶硅量的测定 硅钼蓝分光光度法
	行标
	方法
	湖南稀土金属材料研究院
	复审

	80. 
	XB 504-2008
	稀土有机络合物饲料添加剂
	行标
	产品
	北京有色金属研究总院
	复审

	81. 
	XB/T 612.1-2009
	钕铁硼废料化学分析方法 稀土总量的测定 草酸盐重量法
	行标
	方法
	虔东稀土集团股份有限公司
	复审

	82. 
	XB/T 612.2-2009
	钕铁硼废料化学分析方法 15个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	行标
	方法
	虔东稀土集团股份有限公司
	复审

	83. 
	XB/T 223-2009
	氟化镧
	行标
	产品
	包头稀土研究院
	复审

	84. 
	XB/T 611-2009
	草酸稀土化学分析方法  灼减量的测定
	行标
	方法
	虔东稀土集团股份有限公司
	复审

	85. 
	XB/T 507-2009
	2：17型钐钆钴铜铁锆 永磁材料
	行标
	产品
	包头稀土研究院
	复审

	86. 
	GB/T 28882-2012
	离子型稀土矿碳酸稀土
	国标
	产品
	赣州有色冶金研究所
	复审

	87. 
	
	烧结钕铁硼 表面镀层
	国标
	产品
	宁波韵升股份有限公司
	讨论

	88. 
	
	稀土永磁材料 表面物理气相沉积镀层
	行标
	产品
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
	讨论


