附件3：                                    稀土标准审定和预审项目分组讨论（方法组）

	序号
	项目名称
	国标/行标
	类别
	制修订
	主要起草单位
	第一验证单位
	第二验证单位
	备注

	1. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 第1部分：钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定
	行标
	方法
	修订
	包头稀土研究院
	赣州虔东稀土集团股份有限公司（方法1）
	北京有色金属研究总院、钢铁研究总院
	审定

	2. 
	
	
	
	
	
	北京有色金属研究总院（方法2）
	赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司
	

	3. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 第2部分：钙、铁量的测定 原子吸收光谱法
	行标
	方法
	修订
	包头稀土研究院
	北京有色金属研究总院
	国家稀土产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	审定

	4. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 第3部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法
	行标
	方法
	修订
	包头稀土研究院
	北京中科三环高技术股份有限公司
	国家稀土产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	审定

	5. 
	钐钴永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度及粒度分布的测定
	行标
	方法
	修订
	包头稀土研究院
	北京中科三环高技术股份有限公司
	赣州虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司
	审定

	6. 
	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第1部分：稀土氧化物总量的测定
	行标
	方法
	修订
	北京工业大学
	包头稀土研究院、赣州有色冶金研究所
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司、北京有色金属研究总院
	审定

	7. 
	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第2部分：铅、镉、汞量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	行标
	方法
	修订
	北京工业大学
	北京有色金属研究总院、荆门市格林美高新技术股份有限公司
	赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	审定

	8. 
	废弃稀土荧光粉化学分析方法 第3部分：7个稀土氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	行标
	方法
	修订
	北京工业大学
	赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京钢研纳克检测技术有限公司
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	审定

	9. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分: 碳、硫量的测定 高频-红外吸收法测定
	国标
	方法
	修订
	包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司
	北京钢研纳克检测技术有限公司、徐州金石彭源稀土材料厂
	审定

	10. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第2部分: 稀土氧化物中灼减量的测定 重量法
	国标
	方法
	修订
	赣州有色冶金研究所
	北京有色金属研究总院
	江西南方稀土高技术股份有限公司、广东珠江稀土有限公司
	审定

	11. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第3部分: 稀土氧化物中水分量的测定 重量法
	国标
	方法
	修订
	赣州有色冶金研究所
	赣州虔东稀土集团股份有限公司
	定南大华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	审定

	12. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、钙、镁、镉、钒、铁量的测定
	国标
	方法
	修订
	赣州虔东稀土集团股份有限公司（方法1、电感耦合等离子光谱法）、北京有色金属研究总院（方法2：电感耦合等离子体质谱法）
	方法1江阴加华新材料资源有限公司
	宜兴新威利成稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司
	预审

	13. 
	
	
	
	
	
	方法2赣州虔东稀土集团股份有限公司
	赣州有色冶金研究所、包头稀土研究院
	

	14. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法
	国标
	方法
	修订
	江阴加华新材料资源有限公司
	赣州虔东稀土集团股份有限公司
	包头市京瑞新材料有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司
	预审

	15. 
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第18部分：锆量的测定
	国标
	方法
	制定
	北京有色金属研究总院 方法1电感耦合等离子体发射光谱法
方法2电感耦合等离子体质谱法
	方法1：包头稀土研究院
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司
	预审

	16. 
	
	
	
	
	
	方法2：江阴加华新材料资源有限公司
	包头稀土研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司
	

	17. 
	稀土废渣、废水化学分析方法 第1部分：氟离子的测定 离子选项电极法
	国标
	方法
	制定
	虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	南方矿：赣州晨光稀土新材料股份有限公司
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	讨论

	1. 
	
	
	
	
	
	北方矿：北京有色金属研究总院
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、广州有色金属研究院
	

	15
	稀土废渣、废水化学分析方法 第2部分：化学需氧量(COD)的测定 重铬酸钾滴定法
	国标
	方法
	制定
	虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	南方矿：赣州有色冶金研究所
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	讨论

	2. 
	
	
	
	
	
	北方矿：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
	益阳鸿源稀土有限责任公司、中铝稀土(江苏)有限公司
	

	16
	稀土废渣、废水化学分析方法 第3部分：弱放射性的测定
	国标
	方法
	制定
	虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	南方矿：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	江西理工大学、江阴加华新材料资源有限公司
	讨论

	3. 
	
	
	
	
	
	北方矿：益阳鸿源稀土有限责任公司
	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、北京钢研纳克检测技术有限公司
	

	17
	稀土废渣、废水化学分析方法 第4部分：铝、砷、锆、铜、锌、铅、铬、镉、钡、钴、铁、钙、镁、锰、镍、锡、钛、钒、锑、铍的测定 电感耦合等离子体光谱法
	国标
	方法
	制定
	虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	南方矿：江西南方稀土高技术股份有限公司
	国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北京钢研纳克检测技术有限公司
	讨论

	4. 
	
	
	
	
	
	北方矿：江阴加华新材料资源有限公司
	北京有色金属研究总院、广州有色金属研究院
	

	18
	稀土废渣、废水化学分析方法 第5部分：氨氮量的测定 纳氏试剂光度法
	国标
	方法
	制定
	虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院
	南方矿：赣州晨光稀土新材料股份有限公司
	赣州有色冶金研究所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	讨论

	18. 
	
	
	
	
	
	北方矿：北京有色金属研究总院
	江阴加华新材料资源有限公司、北京钢研纳克检测技术有限公司
	


