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前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 28-1992《硅片包装》。

本标准与YS/T 28-1992相比，主要有以下变动：
—— 扩大了标准的范围，增加了研磨片包装和太阳能电池用硅片包装；

—— 增加了规范性引用文件、术语定义；

—— 增加了包装的干扰因素。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：杭州海纳半导体有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、浙江省硅材料质量检验中心。

本标准主要起草人：王飞尧、孙燕、马林宝、夏根平、林清香、楼春兰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 28-1992。
硅片包装
1　 范围

本标准规定了硅片的包装。

本标准适用于硅单晶抛光片、外延片、SOI等晶片的洁净包装、硅单晶研磨片包装和太阳能电池用硅片的包装，使其在运输、贮存过程中避免再次沾污和破碎。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 12965  硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14139  硅外延片

GB/T 14264  半导体材料术语
GB/T 26071  太阳能电池用硅单晶切割片

GB/T 29055　太阳电池用多晶硅片

GB/T 29506  300mm硅单晶抛光片

GB 50073    洁净厂房设计规范

3　 术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

洁净包装  clean package
用专用的运输片盒对抛光片、外延片、SOI等晶片进行包装，使其在运输、存储过程中避免颗粒、金属及有机物对片盒中晶片的沾污。

结合胶带  seam tape    
用于密封晶片盒的座和盖之间的接口，有粘附层的胶带。

片盒  wafer box 

由一个盒座和一个盒盖组成的封闭容器，其中带有装载晶片的片篮，一起组成一套晶片片盒，用于贮存和运输晶片。

内包装袋  inner box
封装专用片盒的内层包装袋。通常采用洁净的塑料袋作为专用片盒的内包装袋。

外包装袋  outer wrap
将已封装内包装袋的专用片盒再次封装的外层包装袋。通常采用防潮、防静电的铝箔袋作为专用片盒的外层包装袋。
外包装箱  outer carton

运输具有多个双层封装专用片盒的纸箱。
EPP材料 Expanded polyproplene
EPP是发泡聚丙烯的缩写（Expandedpolyproplene），是一种新型泡沫塑料的简称。

EPE材料 Expandable Polyethylene
EPE是可发性聚乙烯，又称珍珠棉。是非交联闭孔结构 , 它是以低密度聚乙烯（LDPE）为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品。

EPS材料 Expandable Polystyrene

可发性聚苯乙烯（EPS）通称聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物，是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物
时间雾 (Time Delay Haze)

简称TDH，指被洁净封装后的抛光硅片表面随时间的延迟，由于各种原因导致表面生成了一层雾状，严重时会在目检灯下看到各种颜色的雾。
4　 干扰因素
4.1　 洁净包装干扰因素

装载经过清洗、检验合格的硅片须使用专用片盒，且该片盒也应经过专用设备的清洗、干燥，以保证片盒不对其中硅片造成损伤和沾污。专用片盒的制备材料应保证尽可能减少有机或无机析出物，同时应保证其规格尺寸在规定的范围内。

缠绕片盒座与片盒盖接缝处的结合胶带应尽可能避免对操作员和洁净间设备等带来沾污。

内包装袋应经过处理，达到能在至少百或以上级洁净间使用。

外包装袋应能隔绝外部的潮气和静电。

对包装使用的结合胶带、标签用纸、标签上标识的印刷方法、标签背面的不干胶应使用可以在洁净间使用的材料，以减少对晶片和洁净间的沾污。

包装袋在运输和贮存过程中因各种原因造成漏气、破损都可能会给其中的硅片带来沾污。

在封装过程中，应保证专用片盒不因充气或真空而变形，否则将造成片盒开启困难，也会造成其中硅片与片盒接触处的沾污、划伤、崩边，甚至破碎。

当片盒内出现崩边或者碎片时，晶渣或碎片会造成对片盒内其他硅片划伤或沾污。

硅片盒及其中片篮的反复使用可能因其机械完整性或清洁度问题给晶片带来损伤或沾污。

不合理的包装操作过程，可能给硅片或片盒等带来沾污，特别是专用硅片运输片盒密封装盒以及之前的装片和盖盒过程可能直接带来硅片的沾污。

包装时，不适宜的环境湿度可能会造成硅片贮存后的时间雾，甚至形成色斑。

包装时环境的洁净度也会给硅片表面带来影响，特别是专用硅片运输片盒密封装盒以及之前的过程应根据对产品表面的要求选择相应的洁净间，推荐在2级以上的洁净间进行。
硅片在运输过程中应注意减震、防潮，装卸时不得从高处扔下。

4.2　 研磨硅片包装干扰因素

包装研磨硅片用的包装纸、隔纸应洁净，尽可能减少纸屑或纤维的析出，防止粘在硅片表面形成二次沾污。
包装盒的大小应适中，一般比硅片直径大0.2mm～0.5mm为宜。过小则容易在包装过程中压碎硅片，过大则容易在后续运输过程中使硅片晃动，造成碎片。

包装泡沫盒应紧实致密，否则容易析出泡沫细小颗粒，粘附在硅片表面，形成二次沾污。

包装时，过高的环境湿度可能会造成晶片表面形成一层水雾，在再次打开后易吸附环境中的尘埃，形成二次沾污，推荐在湿度70%以下的环境中包装。
硅片在运输过程中应注意减震、防潮，装卸时不得从高处扔下。

4.3　 太阳能电池用硅片包装干扰因素

包装太阳能硅片用的隔纸或隔板应干净，尽可能减少纸屑或纤维的析出，防止粘在硅片表面形成二次沾污。

缓冲材料或包装盒的尺寸应在规定范围内。过小容易在包装过程中压碎硅片，过大则容易在后续运输过程中使硅片晃动，造成碎片。

包装后应检查硅片四边是否整齐、不滑动，避免凸凹不平，造成缺角等，如有异常重新进行包装。

不同规格、等级、厚度的硅片不得混装。

填充材料时应保证硅片没有晃动现象。

包装时，过高的环境湿度可能会造成硅片或包装材料表面形成一层水雾，再次打开后易吸附环境中的尘埃，形成二次沾污，推荐在湿度70%以下的环境中包装。

包装时环境的洁净度也会给硅片表面带来影响，推荐在国标6级以上的洁净室进行。

硅片应在有纸箱包装的情况下储存，环境要求通风、干燥，温度不超过42℃。

硅片在运输过程中应注意减震、防潮，装卸时不得从高处扔下。

5　 包装
5.1　 包装环境

推荐的硅片包装环境应符合表1的规定，其中空气洁净度等级应符合GB 50073的规定。
表1　 包装环境
	项目
	要求

	
	洁净包装
	研磨硅片包装
	太阳能硅片包装

	空气洁净度等级
	2级
	5级
	6级

	温度/℃
	20～26
	20～26
	16～30

	相对湿度
	30%～70%
	≤70%
	≤70%


5.2　 包装材料

洁净包装需要的包装材料有：聚氯乙烯密封片盒、结合胶带、内包装袋、外包装袋、外包装箱等。

研磨硅片包装需要的包装材料有：泡沫盒、洁净包装纸或洁净塑料袋、泡沫塞垫、外包装箱、包装带等。

太阳能硅片包装需要的包装材料有：无尘纸、塑封膜、EPP/EPE缓冲材料或EPS泡沫包装盒、胶带、纸箱、托盘或木箱、缠绕膜等。

包装时应用的片盒、泡沫盒、胶带、洁净包装纸、包装袋、纸箱、包装带等包装材料均应符合所在国的法律法规要求。

包装时应用的材料均不应对硅片产生二次沾污。

包装时应用的包装盒、外包装箱均需承受3层以上同类型满包装的承压而使硅片无破损。

5.3　 包装方法

洁净包装的包装方法按下列步骤进行：
a) 在洁净间内将装有硅片的专用硅片运输片盒扣好，沿片盒的盒座与盒盖的接缝处缠绕一圈洁净室用结合胶带，保证片盒密封；
b) 在专用片盒的规定位置贴上产品标签，标签内容应包括：产品名称、产品规格、片数、产品批号、出厂日期，如有其他要求由供需双方协商制定；
c) 将贴好标签的专用片盒装入内包装袋中，并进行充气或真空封装；
d) 将内包装袋装入外包装袋内，并进行充气或真空封装，或可根据客户要求在外包装袋中放入干燥剂；
e) 在外包装袋的规定位置贴上产品标签；
f) 完成了a）～e）之后的包装可以在非洁净区域进行。将用内外包装袋封好的片盒逐一放入一定规格的外包装箱内，并采取防震、防潮措施，避免运输途中因震动、碰撞、挤压等造成片盒包装袋或片盒的破损，带来对晶片的沾污；包装箱内应放有装箱单。
g) 外包装箱的外侧应标有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”等标识，其他标识内容由供需双方协商制定，以便迅速核对收货和发货厂家、发货日期、产品数量等信息。

研磨硅片包装的包装方法按下列步骤进行：
h) 在洁净泡沫盒内衬上柔软洁净的包装纸或塑料袋；
i) 研磨硅片按每50片隔一张滤纸或洁净纸，或根据客户要求数量进行隔片；
j) 把研磨硅片放入包装纸或塑料袋中，包好包装纸或扎好塑料袋；

k) 泡沫盒两端用泡沫塞头塞紧，盖好盒盖，沿盒与盒盖接缝处缠绕一圈塑料胶带纸封口，在盒上贴上合格标签：标明研磨片加工编号、规格、电阻率、厚度、片数；如有其他要求由供需双方协商确定；
l) 把泡沫盒装入外包装箱，边缘用填充材料塞紧，并附每批产品合格证或检验报告；
m) 贴上封箱胶带，并张贴客户地址。如有其他要求由供需双方协商确定；
太阳能电池用硅片的包装方法按下列步骤进行：
n) 取相同规格、厚度、等级的硅片，以100片为单位，前后各放一张与硅片大小相同、干净的隔纸或隔板；
o) 将包装好的硅片放入包装盒内，保证硅片切割加工方向一致。每盒应装同类型同等级的硅片，组与组之间用缓冲材料隔开；
p) 包装盒两端内侧用缓冲材料塞紧，避免硅片在运输中晃动导致损伤；
q) 盖好盒盖，沿盒与盒盖接缝处缠绕一圈塑料胶带封口，在包装盒顶部指定位置张贴标签：标明硅片名称、规格、型号、电阻率、厚度、片数，如有其他要求由供需双方协商确定；
r) 将包装盒装入纸箱，在最后一盒底部位置放入提拉专用带或绳，满箱后用塑料胶带进行封箱。

s) 纸箱外应印有“小心轻放”“防潮”“易碎”等标识，其他标识要求由供需双方协商制定；
t) 打印装箱单，张贴在纸箱外指定位置；
u) 发货组托要求由供需双方协商确定。
5.4　 包装随带文件

质量证明书，其内容应符合GB/T 12964 、GB/T 12965、 GB/T26071、GB/T29055、GB/T29056、GB/T 14139的要求。
装箱单，其内容应包括下列内容：

v) 供方名称；

w) 产品名称；

x) 产品数量。

_________________________________
